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ГОСТ 57327-2016

Замки для противопожарных дверей.



5.9          Требования к комплектующим

5.16.1     Замки, запорные планки, шпингалеты и петли, используемые в конструкции двери, должны
 обеспечивать ее фиксацию е закрытом положении е течение времени, соответствующего пределу огне-
 стойкости. установленному в ТУ на двери конкретного типа.

5.16.2      Замки, устанавливаемые в полотнах дверей, следует использовать как цилиндрового, так
 и сувальдного типов не ниже класса II по ГОСТ 5089 или U2 по ГОСТ Р 52562.

Замки, устанавливаемые в полотнах газодымонепроницаемых дверей, должны быть цилиндрово-
 го типа.

Конструкционное исполнение дверных полотен в зоне размещения замков, а также применяемые
 с замками сопутствующие конструкционные элементы должны обеспечивать теплоизоляцию замков
 и сопротивляемость прямому проникновению открытого пламени и горючих газов на необог ре ваемую
 сторону двери при пожаре, в том числе через ключевое отверстие, в течение времени, соответствую-
 щего пределу огнестойкости деери конкретного типа, указанному в ТУ на двери конкретного типа.

5.16.3      Закрывание полотен с замками по 5.16.1, 5.16.2 должно осуществляться дохлопом без ис-
 пользования ручки.

5.16.4      В двери, прошедшей испытания на огнестойкость, допускается использовать замки, соот-
 ветствующие требованиям 5.16.1—5.16.3 и входящие в один модельный ряд с замком в испытанной
 конструкции.

5.16.5       Использование на двери приборов навесного исполнения (переговорных устройств,
 устройств считывания, камер видеонаблюдения и т л.) допускается без проведения испытаний указан-
 ной продукции на огнестойкость в составе двери.

5.16.6       В двупольных дверях, режим работы которых предусматривает одновременное открыва-
 ние обоих полотен, следует предусматривать систему замков и сопутствующих им конструкционных
 элементов, обеспечивающих координацию их последовательного закрывания.

5.16.7       Конструкция используемых в дверях нажимных ручек должна обеспечивать безопасное и
 беспрепятственное перемещение людей через дверной проем. Например, следует использовать ручки,
 оконечности которых закруглены по направлению к дверному полотну.

Ручки из полимерных материалов должны иметь стальной стержень по всей рабочей длине ручки.

5.16.8       Устройства экстренного открывания (устройства «антипаника»), используемые для обору-
 дования дверей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 31471.

5.16.9      В конструкции дверей должна быть предусмотрена установка пассивных ригелей (шты-
 рей). Допускается иное конструктивное решение, обеспечивающее уменьшение деформации дверного
 полотна при пожаре.
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